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SAE 5W-30, täyssynteettinen moottoriöljy 
nelitahtimoottoreihin
Korkealaatuinen, täyssynteettinen öljy nelitahtimoot-
toreihin. Vähentää polttoaineenkulutusta, erinomainen 
viskositeetti kylmässä. Öljy on ns. Mid SAPS -öljy, joka on 
mukautettu erityisesti katalysaattoreilla ja partikkelisuo-
dattimilla varustettuihin moottoreihin. Synteettisiin peru-
söljyihin täysin pohjautuva öljy. Tämä yhdistettynä muiden 
komponenttien korkeaan laatuun antaa tuotteelle erittäin 
hyvät ominaisuudet matalissa ja korkeissa lämpötiloissa. 
Öljyllä on erittäin pitkä kestoikä ja kulumisenesto.

• 	Synteettisiin perusöljyihin täysin pohjautuva
• 	Polttoainetta säästävä
• 	Erittäin hyvät ominaisuudet matalissa 
	 ja korkeissa lämpötiloissa
• 	Erittäin pitkä kestoikä

Eritelmä: SAE 5W-30 API SN, CF, ACEA A3, B3, B4 

Käyttöalueet:

 

ASPEN 
4-STROKE ENGINE OIL 
5W-30                              
         

Tuotenro Laatikko Laatikko/kuormalava

1 L A4EO001 12 st 40 st

4 L A4EO004 3 st 48 st


